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Ansaugrauchmelder / Aspirating smoke detector
VESDA Laser industrial (VLI)

Verwendung / Use
in automatischen Brandmeldeanlagen /

in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2543:2021-03
EN 54-20:2006 + AC:2008

Koln, den 16.08.2021

T

Vd

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Priifung eingereichten
Ausfiihrung

H mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

m dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

m zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unveran-
dert und mit samtlichen Anlagen
vervielfltigt werden. Alle Ande-
rungen der Voraussetzungen fiir
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver-
ziiglich zu tibermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

m together with the parts listed in
enclosure 1

® documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2

u for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAKKS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAKKS as certifi-
cation body for fire protection
and security products

(( DAKKS

Deutsche

Dr. Reinermann

Geschaftsfithrer /
Managing Director

1. V. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01



Anlage / Enclosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212155 vom/ dated 16.08.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Seite / Sheet 1

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of Subject

Typ
Type

Kenn-Nr. des Inhabers
Holder’s Registration No.

Anerkennungsnr
Approval No.

Ansaugrauchmelder /
Aspirating smoke detector
Ansaugrauchmelder /
Aspirating smoke detector
Ansaugrauchmelder /
Aspirating smoke detector

Ansaugrauchmelder /
Aspirating smoke detector

Zubehor /

Component parts

Filter /

Filter

Filter /

Filter

Einbauteile Rohrsystem /
Mounting elements pipe system

VLI-880 VESDA Laser
Industrial
VLI-88000-NF VESDA
Laser Industrial
VLI-885 VESDA Laser
Industrial mit / with
VESDAnNet card
VLI-88500-NF VESDA
Laser Industrial mit /
with VESDAnet card

E700-FILASSY
VSP-850

18336_06




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212155 vom/ dated 16.08.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

vdS

Seite / Sheet 1

Art der Unterlage

Kennzeichnung der Unterlage

Datum/ Revision

Seiten

Type of Document Identification of document Date/ Revision Pages
Priifberichte /
Test Reports
TE-E123031-1000 Issue 1 19.06.2017
TE267129 07.08.2012
TE261405 04.08.2010
TE253509 14.01.2010
Datenblatt / 17115, Rev. 19 2
Data Sheet
Datenblatt / 21159, Rev. 19 2
Data Sheet
Produktrichtlinie / 21625, Rev. 01 09.2014 90
Product Guide
Betriebsanleitung / 18500, Rev. A5 82
Operating Instructions
Typenschild / 19072, Rev. 13 24.09.2019 1
Label
Beschriftung Display / 20441, Rev. 00 18.10.2011 1
Labelling Display
Installationsanleitung / 18995, Rev. 03 2
Installation Instructions
AAL - Approved Artifacts List 32382, Rev. 02 1




vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212155 vom/ dated 16.08.2021

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Ansaugrauchmelder der Serie VESDA Laser Industrial (VLI) arbeiten mit
Lasertechnologie.

Es sind die Projektierungsrichtlinien entsprechend dem Installations- und
Wartungshandbuch 18500 (PN29674) vom Juni 2012 des Herstellers zu beachten.

Technische Daten VLI:

Spannungsversorgung (AC): 18 V bis 30V

Leistungsaufnahme bei 24 V Normal: 10w
bei Alarm: 10,5W

Stromaufnahme: Normal: 415 mA
bei Alarm: 440 mA

Brandklassen:
Klasse C mit 60 Offnungen und Einstellung 0,15 % Ld/m fiir Hauptalarm 1
Klasse B mit 28 Offnungen und Einstellung 0,15 % Ld/m fiir Hauptalarm 1
Klasse A mit 24 Offnungen und Einstellung 0,06 % Ld/m fiir Infoalarm

Anforderungen gemaB VdS 2543:2021-03:

Absatz | Anforderungen Auswertungen
6.2 |Riickstellfunktion (Option mit Anforderung) |Option nicht gewéhlt
6.3 |Softwaregesteuerte Komponenten Anforderungen erfiillt

6.4 |Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Anforderungen erfillt

Storungsiiberwachung und Anzeige
6.5 |leistungsbeeintrachtigter Ubertragungswege | Option nicht gewahlt
(Option mit Anforderungen)

Anforderungen erfllt:
Komponente zur Ansteuerung
von Feuerloschanlagen geeignet

Komponenten zur Ansteuerung von

B:6 Feuerloschanlagen

6.7 |Schutz durch Gehause Nicht zutreffend




Anlage / Enclosure 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212155 vom/ dated 16.08.2021

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

VdS

Seite / Sheet 2

Aspirating smoke detectors series VESDA Laser Industrial (VLI operate with laser
technology.

The projection instructions according to the installation and maintenance manual 18500
(PN229674) dated June 2012 of the manufacturer shall be regarded.

Technical data VLI:

Voltage supply (AC): 18Vto30V
Power input at 24 V Normal: 10W

at Alarm: 10.5 W

Current consumption: Normal: 415 mA

at Alarm: 440 mA

Fire classes:

Class C with 60 aspirating holes and setting 0.15 % Ld/m for mainalarm 1
Class B with 28 aspirating holes and setting 0.15 % Ld/m for mainalarm 1
Class A with 24 aspirating holes and setting 0.06 % Ld/m for infoalarm

Requirements acc. to VdS 2543:2021-03:

Clause |Requirements Evaluation

6.2 |Reset function (Option with requirements]) Option not selected

6.3 |Software controlled components Requirement fulfilled

6.4 |Electromagnetic compatibility (EMC) Requirement fulfilled

45 Fault m.on'ltormg and mc?lcatl(.m of degraded Dption nat selected
transmission paths (Option with requirements)
Components for triagerin Requirement fulfilled:

6.6 nponents i riggering Component for control suitable
of fire extinguishing systems L

for extinguishing systems
6.7 |Enclosure protection Not applicable




