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Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Ansaugrauchmelder /
Aspirating smoke detector
VESDA LaserFOCUS VLF-250-SIE / VLF-500-SIE

Verwendung
Use

in automatischen Brandmeldeanlagen

in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2543:2018-05
EN 54-20:2006 + AC:2008

Koln, den 30.04.2020

lw—

Dr. Reinermann . Rabe

Geschéftsfiihrer Leiter der Zertifizierungsstelle
Managing Director Head of Certification Body

VdS

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Priifung
eingereichten Ausfiihrung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverandert
und mit sémtlichen Anlagen verviel-
faltigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen fir die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelle - mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverziiglich zu tiber-
mitteln.

This Approval

is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security installa-
tions.

When using the subject of the

approval the notes of enclosure 3

shall be observed.

This certificate may only be reproduced
inits present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Kéln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDVI,
durch die DAKKS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fiir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the German Insurance
Association (GDV] accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01



Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207155 vom/ dated 30.04.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

vdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No. | Approval No.
Ansaugrauchmelder / VESDA LaserFOCUS

Aspirating Smoke Detector VLF-250-SIE

Ansaugrauchmelder / VESDA LaserFOCUS

Aspirating Smoke Detector VLF-500-SIE

Eingangs-/Ausgangsgerét / FDCC221 G 208063

Input-/output device




vdS

Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207155 vom/ dated 30.04.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
LaserFOCUS
VLF-250/500-SIE
BRE Priifberichte /
BRE Test Reports
TE215321 21.12.2004
TE215321SW 09.12.2004
TE229262 14.12.2007
TE251821 09.10.2009
TE296580 29.09.2015
FDCC221
VdS Prifberichte /
VdS Test Reports
BMA 07093 15.03.2008
BMA 08060 10.04.2008
SW-2007244 08.04.2008
Gebrauchsanweisungen /
Product Manuals
LaserFOCUS VLF-250 Product 07208, Rev. A2 12.2017 b4
Guide (P/N 20295)
LaserFOCUS VLF-500 Product 07209, Rev. A2 12.2017 b4
Guide (P/N 20297)
LaserFOCUS VLF-250 10733_25 (P/N 20508) ---
Produkthandbuch / Manual
LaserFOCUS VLF-500 11364_20 (P/N 30121) 06/2009
Produkthandbuch / Manual
FDnet Interface Card Product 13684_06 ---
Guide A5 English.pdf
FDnet_card_install_sheet.pdf 13191_05 s




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207155 vom/ dated 30.04.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

vdS

Seite / Sheet 2

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
Technische Datenblatter /

Technical Data Sheet

VLF-250-SIE TDS 11772, Rev 03 ---
VLF-500-SIE TDS 11773, Rev 03 ---
Technische Dokumentation /

Technical Documents

AAL VLF-250-SIE 29737_02 14.01.2016

AAL VLF-500-SIE 29738_02 14.01.2016




vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207155 vom/ dated 30.04.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Detektionssysteme Typen VESDA LaserFOCUS VLF-250-SIE und VESDA LaserFOCUS
VLF-500-SIE sind Ansaugrauchsysteme mit Laser-Technology und werden Uber einen
integrierten Koppler direkt an Zentralen des Brandmeldesystems F20 der Firma Siemens
angeschaltet.

Es sind die Installationsanleitungen der Firma Vision Systems LaserFOCUS VLF-250 bzw.
Laser-FOCUS VLF-500 zu beachten.

Technische Daten [nach Herstellerangaben):

Versorgungsspannungsbereich (DC): 18V bis 30V

LaserFOCUS VLF-250-SIE:

Leistung (DC) bei 24 V: 5,2 W Nennleistung
7,0 W bei Alarm

Stromverbrauch (DC): 220 mA Nennstrom
295 mA bei Alarm

Brandempfindlichkeit :  Klasse A (12 Offnungen /0,12 % Ld/m]
Klasse B (12 Offnungen /0,35 % Ld/m]
Klasse C (12 Offnungen / 0,80 % Ld/m)

Maximale Rohrlangen:  1x 25 m [max. 12 Offnungen)
2 x 15 m pro Abzweigung (max. 6 Offnungen pro Abzweigung)
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207155 vom/ dated 30.04.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

LaserFOCUS VLF-500-SIE:

Leistung (DC) bei 24 V: 9,8 W Nennleistung
11,7 W bei Alarm

Stromverbrauch (DC) 410 mA Nennstrom
490 mA bei Alarm

Brandempfindlichkeit: ~ Klasse A (30 Offnungen /0,05 % Ld/m)
Klasse B (30 Offnungen /0,15 % Ld/m)
Klasse C (30 Offnungen /0,32 % Ld/m)

Maximale Rohrlédngen: 1 x50 m (max. 24 Offnungen)
2 x 30 m pro Abzweigung (max. 12 Offnungen pro Abzweigung]

Der Transponder FDCC221 ist im LaserFocus integriert und am FDnet des
Brandmeldesystems F20 entsprechend der Installations- und Betriebsanweisung ,,Fdnet
Interface Card Product Guide” vom 06.07.2007 betrieben.

FDnet-Melderlinie:

Betriebsspannung (DC) 12V bis 33V
Betriebsstrom 0,6 mA bis 0,75 mA
Steuerlinie:

Spannung/Strom im Aktivzustand 24V / max. 2 A je Linie, bauseits abzusichern



vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207155 vom/ dated 30.04.2020

Hinweise flir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Detection systems type VESDA LaserFOCUS VLF-250-SIE and VESDA LaserFOCUS VLF-
500-SIE are aspirating smoke systems with laser technology. They are connected directly
via an integrated coupler to the control and indicating equipment of fire detection systems
F20 of Siemens.

The installation instructions of the company Vision Systems LaserFOCUS VLF-250 resp.
Laser-FOCUS VLF-500 shall be regarded.

Technical data [manufacturer’s specification):

Supply voltage range (DCJ: 18Vto30V

LaserFOCUS VLF-250-SIE:

Power Consumption (DC) at 24 VDC: 5.2 W nominal power consumption
7.0 W under alarm

Current consumption (DC]J: 220 mA nominal current
295 mA under alarm
Fire sensitivity: Class A (12 holes / 0.12 % obs/m)

Class B (12 holes / 0.35 % obs/m)
Class C (12 holes / 0.80 % obs/m)

Maximum pipe lengths: 1 x 25 m (Max. 12 holes]
2 x 15 m per branch (Max. 6 holes per branch)



vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207155 vom/ dated 30.04.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

LaserFOCUS VLF-500-SIE:

Power Consumption (DC] at 24 VDC: 9.8 W nominal power consumption
11.7 W under alarm

Current consumption (DC): 410 mA nominal current
490 mA under alarm

Fire sensitivity: Class A (30 holes / 0.05 % obs/m)]

Class B (30 holes / 0.15 % obs/m)]
Class C (30 holes / 0.32 % obs/m)

Maximum pipe lengths: 1 x 50 m [Max. 24 holes)
2 x 30 m per branch [Max. 12 holes per branch]

Transponder FCC221 is integrated within the LaserFocus and operated at the FDnet of fire
detection system F20 according the installation and operation instruction 'Fdnet Interface
Card Product Guide' dated 06.07.2007.

FDnet detector line:

Operating voltage (DC) 12Vto 33V
Operating current 0.6 mAto 0.75 mA

Control line:

Voltage/current in active condition 24V [ max. 2 A per line, provided by fuse



