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Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Priifung
eingereichten Ausfiihrung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverandert
und mit sémtlichen Anlagen verviel-
faltigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen fiir die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelle - mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverziiglich zu tiber-
mitteln.

This Approval

is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security installa-
tions.

When using the subject of the

approval the notes of enclosure 3

shall be observed.

This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Kéln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV],
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fir Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the German Insurance
Association (GDV] accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products

(( AKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-01



Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 205138 vom/ dated 11.05.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of Subject

Typ
Type

Kenn-Nr. des Inhabers

Holder’s Registration No.

Anerkennungsnr
Approval No.

Feuerwehr-Bedienfeld

B08000-00




Anlage / Enclosure 2

vdS

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 205138 vom/ dated 11.05.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
VdS Prifbericht:
BMA 05127 14.11.2005
172545-AU01+BZA02-PB01 14.04.2020
172544-AU01+UCEO1-PBO1 14.02.2020
Errichteranleitung B08000-00 FBF 14.04.2020 6
Errichteranleitung
20200414.pdf
Typenschild Typenschild FBF B08000-00 27.03.2020 1
20200327
Stromlaufplan P151-02-A_Schaltplan.pdf 27.04.2010 1
Bestlickungsplan P151-02- 27.04.2010 2
A_Bestiickungsplan.pdf
Stiickliste P151-02-B_Stiickliste.xls 27.04.2010 1
Technische Zeichnung Frontblende FBF 20191121.pdf | 21.11.2019 1
Technische Zeichnung FO01000-00-FAT-Gehduse.PDF | 27.03.2018 1
Technische Zeichnung F01000-00-FBF-FAT-Tir.pdf 16.03.2011 1
Technische Zeichnung F01000-01-Deckel- 17.07.2008 1
Kastenschlo3.PDF
Technische Zeichnung FIBS_B08100-00.pdf 16.04.2008 3
Technische Zeichnung FIBS_B08103-00.pdf 01.2017 3
Technische Zeichnung FIBS_B08106-00.pdf 22.03.2018 4
Technische Zeichnung FIBS_B08107-00.pdf 05.2012 4
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 205138 vom/ dated 11.05.2020

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Konformitat des Feuerwehrbedienfeldes nach Abs. 7.3 der DIN 14661 in Verbindung
mit den folgenden Brandmelderzentralen wird bestatigt:

Brandmelderzentrale: Anerkennungsnr.: | Hersteller:

Solution F1-6 / Solution F1-18 5205024 NSC Sicherheitstechnik GmbH

Solution F2 6208145 NSC Sicherheitstechnik GmbH

profiSYS 200-6, profiSYS 200-18 | G207071 Schraner GmbH

Godrej Fi-Warn GFW200 G214024 GODREJ & BOYCE MFG. CO. LTD.

Godrej Fi-Warn GFW1800 G214025 GODREJ & BOYCE MFG. CO. LTD.

Aveo 6, aveo 18 G217024 Sauter Brandmeldeanlagen
GmbH

Das funktionsmafige Zusammenwirken von Brandmelderzentralen und
Feuerwehrbedienfeldern wird mit dieser Gerateanerkennung nicht bestéatigt. Dieser
Nachweis kann durch eine Systemberurteilung nach VdS 2489 oder EN 54-13 gefiihrt
werden.

Das Feuerwehrbedienfeld ist in unmittelbarer Nahe der Brandmelderzentrale oder des
FAT anzubringen.

Das Feuerwehr-Bedienfeld kann sowohl in ein Geh&use vom Typ FBF / FAT als auch in ein
Gehause vom Typ FIBS eingebaut werden. Ferner kann der Typ FBF B08000-00 mittels
Flachbandleitung direkt an ein Feuerwehr-Anzeigetableau vom Typ FAT-NSC (B08010-00)
angeschlossen werden.

Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.




Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 205138 vomn/ dated 11.05.2020

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Technische Daten [nach Herstellerangaben):

Betriebsspannungsbereich (DC): 16,0V bis 30,0V
Nennbetriebsspannung (DC): 24V
Ruhestrom (DCJ: 3 mA

Alarmstrom (DC): 9 mA

vdS



