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Der Standardsockel XPERT 8 ist für die Montage aller 
Brandmelder der Serien Soteria, Discovery und XP95 geeignet. 
Dank dem großzügig dimensionierten Innendurchmesser des 
Sockels und dem einfachen Zugriff zu den Anschlussklemmen 
ist die Verdrahtung völlig problemlos. Das `E-Z Fit` Feature 
erleichtert auch die Montage: die Schrauben werden zuerst 
teilweise in die UP-Dose eingedreht, der Sockel einfach 
aufgesetzt und die Schrauben dann ganz angezogen. Als 
Entnahmesicherung dient eine Madenschraube, die mit einem 
1,5mm Sechskantschraubendreher eingedreht wird. Die 
Melderadresse wird mit der mitgelieferten, kodierbaren XPERT-
Karte, Art.-Nr. 38532-064, eingestellt. Die Adressierung erfolgt 
durch Entfernen der Adresskugeln gemäß beigepacktem 
Adressierungsschema.

Produktinformation

•	 Kompatibel mit den Melderserien Soteria, Discovery & XP95

•	 Geeignet für Melder mit oder ohne Kurzschlussisolator

•	 Isolierter Schleiferkontakt stellt die Stromversorgung bei 
vorübergehender Melderentnahme sicher

•	 XPERT 8–Adresskarte für CoreProtocol*

•	 Einfache Sockelmontage mit `E-Z Fit`–Feature

•	 Gegen Aufnahme nicht adressierbarer Melder gesichert

•	 Orientierungsmarkierung für Melder-LED

*Hinweis: Bei Verwendung von Soteria Brandmeldern an BMZ 
mit CoreProtocol erhöht sich durch die XPERT 8 Adresskarte der 
Adressbereich auf 254.

Produktübersicht
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Produkttyp	 Montagesockel

Art.-Nr.	 SA5000-200
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Technische Daten

Klemmenbelegung  
Hinweis: L1 & L2 sind bei 
Verwendung mit Soteria 
Brandmeldern 
polaritätsabhängig (siehe 
Abb. 1 bis 3) 

+L2 Ringbus+, Ein- und 
Ausgang

–L1 in Ringbus– , Eingang

–L1 out Ringbus–, Ausgang 
(L1 wird bei 
Kurzschluss vom Isolator 
unterbrochen)

Funktionserde

+R Parallelanzeige+

–R Parallelanzeige–

Abmessungen 
	 Durchmesser x Höhe 
	 Höhe mit optischem 	
	 Rauchmelder Soteria

 
100mm x 20mm
48mm

Gewicht 63g

Abb. 1 Schaltplan Soteria Melder mit Isolator*

Abb. 2 Schaltplan Melder ohne Isolator
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*Hinweis: Bei Verwendung von Soteria Brandmeldern ohne integrierten 
Isolator und Brandmeldern der Serien Discovery und XP95 empfiehlt 
sich der untenstehende Schaltplan.

Abb. 3 Schaltplan Melder ohne Isolator mit gemeinsamer 
Status-LED

XPERT 8
Standardsockel


